Grille de tissage

départ *

Pour fixer la derniére perle du rang 3 et changer le sens du tis-
sage pour commencer le rang 4, passer |'aiguille de gauche a

A

droite par les trois premiere perles enfilées en début d’ouvrage

du rang 3 (perle 22), la seconde et puis premiéere perle enfilées

Rangl —p 1 3 5 111113 15
2 4 1012 144—— Rang 2 . .
Rang 3 > 23 2t @ 15 =217 She (perles 1, 2 et 3). Tirer sur le fil.
- & - = = Q 33 = 208 Rang 4 Passer ensuite le fil de droite a gauche par I'avant derniere perle

(perles 2 puis 1). Tirer sur le fil.
gauche a droite, les rangs pairs de

Q Les rangs impairs se tissent de
=0 s

Repasser de gauche a droite par la derniére perle du rang 3

droite a gauche ( a I'exception des (perle 23).

. . . deux premiers rangs, tissés en

une seule fois pour le montage)

Réaliser le rang 4 en enfilant les perles unes
a unes et en passant au fur et a mesure le fil
par les perles du rang 3.

Avant de démarrer - )
Réaliser le rang 5 en enfilant les perles unes

1- Préparer une aiguillée avec 1.50 m de fil environ. a unes et en passant le fil par les perles du
, ) . rang 4.
2- Démarrer I'ouvrage en positionnant une perle de blocage :

Il s’agit d’une perle provisoire qui ne sera pas tissée par la suite, enfiler deux fois le fil par le trou ) ) ) .
g P P a P P ’ P Remarque : le changement de sens du rang 4 (plus court) au rang 5 (plus long) se fait sans manipulation particu-

, . . . s TS
d’une perle (en laissant une vingtaine de cm du c6té opposé a I'aiguille). liere. Ce changement de sens sera matérialisé sur la grille technique par le symbole suivant : )
Remarques:
. . L R . Pour fixer la derniere perle du rang 5 et changer le sens du tissage pour
<“—> *Une fois les 4 premiers rangs tissés, cette perle pourra étre enlevée. P g g ge p
20 cm commencer le rang 6, passer I'aiguille dans la jointure des rangs 1 et 3 (les

*Cette perle n’est pas représentée sur les schémas qui suivent.
fils entre les perles 1 et 23) et repasser I'aiguille de gauche a droite dans la

Conseil : cocher au fur et a mesure les perles tissées afin d’avoir un meilleur suivi de la grille de tissage. .
derniére perle du rang 5 (perle 38)

Remarque : ce type de changement de sens d’un rang plus long pour tisser le rang
plus court sera matérialisé sur la grille technique par le symbole suivant : %

Début du tissage

Enfiler toutes les perles des rangs 1 & 2 & Grille technique

2 4 6 8 10 12 14 la suite ( perles 1, 2, 3... a 15) * ~

Commencer le rang 3 en enfilant la premiere Q Q
perle a droite de ce rang ( perle 16) et passer
’ - ° ’ - = par I'avant derniére perle du fil (perle 14), . EQQQE . . >
U=
afc®

de droite a gauche. % . .

% DB
une a une et en passant le fil par les perles ( . . &
du rang 2. Veiller a ne pas vriller I'ouvrage. DB. . .

Continuer le rang 3 en enfilant les perles
DI

Changement de sens de tissage par
% enroulage de la jointure supérieure

.P Changement simple de sens de tissage

Diminution en bordure externe de
tissage

Diminution interne

DI



Les diminutions

Les diminutions en bordure

Elles sont représentées, sur la grille technique de la page précédente, par le symbole

On réalise la manceuvre de « diminution en bordure » lorsque I'on souhaite changer le sens du tissage
pour tisser un rang suivant de largeur réduite et que le fil ressort par une perle en bordure de tissage a
I'issue du tissage du rang courant.
z Dans le cas d’une diminution commengant a droite (cf. schéma ci-
0 contre), une fois la perle « ¢ » tissée, le fil ressort par la perle « b ».
b Entourer le fil de jointure des perles « a » et « b, » repasser par la
perle « b » puis « ¢ », de droite a gauche. La premiére perle « d » du
prochain rang diminué peut étre maintenant tissée.

La diminution en bordure a gauche se fait en vis-a-vis de celle-ci.

Remarque : il s’agit du méme principe que le changement simple de sens en bordure, mais en traversant deux

perles au lieu d’une seule.

Les diminutions internes
Elles sont représentées, sur la grille technique de la page précédente, par le symbole

On réalise la manceuvre de « diminution en bordure » lorsque I'on souhaite changer le sens du tissage
pour tisser un rang suivant de largeur réduite et que le fil ressort par une perle interne au tissage a
I'issue du tissage du rang courant..

Dans le cas d’une diminution interne a droite (cf. schéma ci-contre),
une fois la perle « d » tissée, le fil ressort par la perle « ¢ » (perle qui
n’est pas en bordure). Entourer le fil de jointure des perles « a » et
« b, » repasser par la perle « ¢ » puis « d », de droite a gauche. La
premiére perle « e» du prochain rang diminué peut étre maintenant
tissée.

La diminution interne a gauche se fait en vis-a-vis de celle-ci.

Remarque : il s’agit du méme principe que le changement de sens en bordure par enroulage de jointure, mais
réalisé a I'intérieur du tissage

Réalisation du collier

Tisser la grille selon le schéma technique.

Rentrer le fil de tissage en opérant plusieurs zig-zag dans le tissage, puis le couper en bordure.
Dénouer la perle de blocage et rentrer le fil laissé en attente. Le couper aussi au ras d’une bordure.
Fixer un anneau de chaque c6té de la partie supérieure du tissage puis les assembler aux deux extrémi-
tés d’une chaine.
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mon petit bazar

GUIDE D’APPRENTISSAGE

tissage peyote

miyuki

petit mais

costaud

collier
MATERIEL
FOURNITURES PERLES
une aiguille a tisser miyuki delicas 11/0 db0310 (noir)
une bobine de fil pour tissage miyuki delicas 11/0 db0762 (écru)
un fermoir mousqueton miyuki delicas 11/0 db0034 (or)
(

40 cm de chaine
3 anneaux de jonction

une paire de ciseaux fins
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miyuki delicas 11/0 db2051 (pasteque)

e ———

fabra
icada

-
I

.

"



